IL MORBIDO / DURO £

SCHEDA TECNICA

PROPRIETA

SACCO

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

TEMPO DI MISCELAZIONE

DURABILITA

GARANZIA

PROFONDITA- PRESSIONE D’ACQUA

Polvere / grigio

Intonaco impermeabile al 100 % e intonaco asciutto
al 100% Trattamento facile, 100 % biologico.

Adatto al contatto diretto con I'acqua potabile.
Resistente alla pressione dell’acqua Intonacare,
impregnare e asciugare in una sola operazione.
Rispettoso delllambiente, fatto con materiali
naturali con certificazione Tecnologia in Europa

25 kg/Silo

Additivo IZONII

Cemento Portland

Sabbia di Quarzo

Granulometria 0.063 — 1 mm (MORBIDO)
Granulometria 0.063 — 2 mm (DURO)

Standard / a seconda della quantita e della tecnica
di miscelazione

Almeno 18 mesi
Almeno 10 anni

<1mm /1BAREN 12390-8



IZONIL MORBIDO / DURO

SCHEDA TECNICA

FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE DI ACQUA

RESISTENZA ALLA PRESSIONE
RESISTENZA ALLA FLESSIONE
DENSITA DELLINTONACO ASCIUTTO
APPLICAZIONE

CONSUMO
RAPPORTO DI MISCELAZIONE

NOTA

TEMPO DI MISCELAZIONE

TEMPO DI ELABORAZIONE
RETE DI VETRO

ORDINE

SUPERFICIE

ONSIGLIO APPLICAZIONI

MARCATURA CE

Matro TEc:

IZONIL

12.40 EN 998-1
340N/ mm? EN998-1CS Il
1.60 N/ mm? EN 998-1
1680 kg / m?

1 Strato da 10 — 20 mm

1 m? = 12 kg Intonaco per 10 mm di spessore
25 kg = 2.0 m? Intonaco per 10 mm di spessore

0.15 — 0.19 Litri d’acqua con 1 kg intonaco
3.7 — 4.7 Litri d'acqua / 25 kg intonaco

Aggiungere sempre dell’intonaco all’acqua

Miscelatore a mano: 5 Min, 5 Min di pausa, 1 Min.
Miscelazione Macchina: 10 Min

3 —4O0re

Consigliato, 5 mm x 5 mm, 140 — 145 g/ m?
Manuale / Macchina

Mattoni / Blocchi AAC / Blocchi di cemento leggero
Edifici vecchi e nuovi / Muri esterni / Muri interni
Ristrutturazioni / Cantine e Fondazioni / Piscine
Serbatoi d’acqua / Garage sotterranei / Bagni
Toilette / Terrazze e balconi / Pavimenti / Tetti piani

CE SK 12/06/0052/1306

MatroTec GmbH
Am Thalhoferweg 1a
D-86932 Piirgen bei LL

Tel.: +49 (0) 8196 - 900 48 29
Fax: +49 (0) 8196 - 900 48 28
Cell: +49 (0) 17134934 48

Mail: info@matrotec.de
Web: www.matrotec.de

Hqu
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